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③③ ③③.    Montering på båt 
(1) Ta ut koaxialkabeln och 

antennfoten. 
(2) Dra koaxialkabeln genom 

antennfoten. 
(3) Anslut koaxialkabeln till 

antennen. 
(4) Fäst antennfoten på 

båtmonteringssatsen (kan 
erhållas av 
båttillbehörsleverantörer).  

(5) Placera antennen på 
antennfoten och fäst med 
skruvar (tre stycken). 

(6) Slutför installationen 
※※※※    Observera: 

Båtmonteringssatser för antenn 
kan variera, kontrollera med din 
lokala återförsäljare 

※※※※    Observera: Storleken på gängan i den här antennfoten är 1” - 14 UNC, kontrollera med 
återförsäljaren för passande satser 

   
Antennanslutning: 
 
Warning: Maximalt direkt inmatning är 5 volt (överbelastning förstör antennen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observera: Vit linje på nätdelens strömsladd indikerar ”+”. 
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➊➊➊➊ Strömförsörjning av antennen via strömadapter 
 
(1) Följ en av ovanstående antennmonteringsanvisningar 
(2) Anslut den andra änden av koaxialkabeln till strömmataren. 
(3) Anslut den andra änden av strömmataren till digitalboxen (eller digital-TV-mottagaren). 
(4) Ta ut strömadaptern, anslut till DC IN på strömmataren (lysdioden på strömmataren indikerar 

strömanslutning) och anslut sedan den andra änden av strömadaptern till ett eluttag. Använd 
endast medföljande strömadapter. 

(5) Starta digitalboxen eller TV:n och kontrollera signalen. 
 
➋➋➋➋ Strömförsörjning av antennen via digitalbox eller digital-TV 

 
(1) Följ en av ovanstående antennmonteringsanvisningar. 
(2) Anslut den andra änden av koaxialkabeln till digitalboxen eller direkt till digital-TV:n. 

 

Observera: 
※※※※    Kontrollera att den anslutna digitalboxen (eller TV:n) stödjer DC 5 V strömmatning via 

koaxialkabel till antenn. Använd annars strömadapter och strömmatare.  
※※※※    All anslutning måste vara fast monterad och det rekommenderas kraftigt att göra en 

vattenavledande ögla i slutet av kabeln. 
※※※※    När du har slutfört installationen kan du använda digitalboxen för att kontrollera signalstyrka och 

signalkvalitet. Om kvaliteten inte är tillräckligt bra kan du flytta antennen till en annan plats för att 
få bättre mottagning och sedan fästa den. 

 

OBS! 
Kontrollera följande för bästa mottagning:  
1.   Håll på avstånd från störningskällor: Håll avstånd till apparater som har hög strömförbrukning, t.ex. 

luftkonditioneringssystem, hissar, hårtorkar och mikrovågsugnar, etc. 
2.   Montera så högt som möjligt: Vid mottagning av marksänd digitalsignal leder hinder mellan antenn 

och sändartorn till tillfälligt förlorad signal. För att förhindra avbrott ska antennen monteras så högt 
som möjligt. 

3.  Om antennen monteras på utsidan av ett fordon ska du kontrollera att antennen är ordentligt fäst. 
Max vindhastighet är 130km/h. 

 

FELSÖKNING  
1) Om du inte kan ta emot digitalsändningar ska du kontrollera följande:   

a) Kontrollera anslutningen. Se till att alla anslutningar är korrekt utförda. 
b) Kontrollera antennens strömförsörjning från digitalbox eller digital-TV. MDA-100 är en aktiv 

antenn (inbyggd förstärkare), så därför måste det finnas strömförsörjning till antennen. (Se 
bruksanvisningen till din digitalbox eller digital-TV.) 

c) När antennen används ska du kontrollera att strömmataren och strömadaptern (medföljer) 
används för strömförsörjning av antennen. Kontrollera ovanstående monteringsillustration 
för korrekt strömförsörjning av antennen. 

2) Ställ in antennens position för att få bästa signalmottagning. 
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